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IDENTIFIKACNI UDAJE:

Investor: OBEC DOLNI KRALOVICE, NAMESTI L. SVOBODY 6, 257 68 DOLNI
KRALOVICE

Nazev stavby: OPATRENI KE SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI KULTURNIHO
DOMU V DOLNICH KRALOVIC'ICH

Misto stavby: DOLNI KRALOVICE &. 2, 257 68 DOLNI KRALOVICE

Cislo kat. tizemi: DOLNI KRALOVICE 629332

Na PARCELE: ST. 394/1

Zpusob vyuziti: OBJEKT OBCANSKE VYBAVENOSTI (KINO, KNIHOVNA)
Typ budovy. BUDOVA S POPISNYM CISLEM

Cislo LV: 10001

Projektant: JOSEF PRIHODA 5. KVETNA 1179, 396 01 HUMPOLEC, Cislo autorizace:
CKAIT 0100/270 v oboru POZEMNI STAVBY, telefon 565 532645, 723 815 624, Ing.
Jindiich Hamza

Odborng technicky posudek: UNIVERS SVETLA N/SAZ. HASKOVA 692 — Ing.
VLADIMIR AUBRECHT, Ing. JAROSLAV BELOHRADSKY, & opravnéni 0492, telefon
7775723276

Energeticky audit: Ing. PAVEL JUDA 592 32, JAMY 75, tel. 602 792 923

POPIS STAVBY:

1) Zpisob vyuziti: kulturni dim

2) Technické a konstrukéni FeSeni stavby a k — ci tvorici obdlku, popis navrhovanych
aprav

2) Kulturni dim je postaven v intravilanu obce Dolni Kralovice, okres BeneSov, kraj
StfedoCesky. Objekt byl postaven v 70 tych letech minulé¢ho stoleti v ramci vystavby novych
Dolnich Kralovic. Objekt mé obdélnikovy ptidorys o rozmérech 30,9 x 19, 0 m a je ukoncen
rovnou stfechou s atikou. Stfecha je vyspddovdna k  vnitfnim svodim. Objekt je
celopodsklepeny, s 2 nadzemnimi podlaZimi (pfizemi a patro). Objekt KD se nachézi v centru
obce.

V 1. podzemnim podlaZi (suterén) se nachazi schodi$t€¢ a ostatni prostory bez konkrétniho
vyuZiti..

V 1. nadzemnim podlazi (pfizemi) je situovan vestibul, $atna, viceucelovy sal (hledist¢ a
jevisté kina), prednaskovy sél, zazemi (WC rozdélené podle pohlavi), 2 schodisté.



V 1. patfe se nachazi hala, knihovna, ¢itarna, klubovny, kancelafe, socidlni zafizeni,
schodisté.

Z konstruk¢niho hlediska se jedna o dvoutrakt.

Obvodovou nosnou k — ci objektu tvoii Zelezobetonovy montovany skelet s vyzdivkami tl.
300 mm z pérobetonovych tvarnic.

Stropy nad podsklepenou &¢asti jsou keramické (hurdisové), Zeelezobetonové - panelové, tl.
350 mm. Strop nad pfizemim ze Zelezobetonovych paneli o celkové tl. 350 mm. Zastropeni
vicetcelového salu probihajiciho pfes obé podlazi je Zelezobetonovymi vazniky poloZenymi
na ozuby Zelezobetonovych sloupi. a stfeSnimi deskami Na stropni k — ci jsou poloZeny
tepelné izolace z plynosilikatu, nasypy ze Skvary, ukonéené Ziviénymi krytinami.

. Pivodni okna dievénd zdvojené. Vstupni sténa z kovovych profilli, jednoduse zasklena.

Navrhované apravy:

a) Vyména oken a vchodovych dveii dievénych zdvojenych za plastova zasklena
trojsklem. Celkova Uw okna max. 0,87 (W/m2.K), vyména vchodovych stén a
dveii za plastova s Up = 1,2 W/m2.K

b) Zatepleni fasidy certifikovanym kontaktnim systémem tl. 120 mm EPS 100F,
v §ifce vehodové stény zatepleni vatou aZ pod oplechovini atiky stejné tloust’ky.

¢) Zatepleni stiech polystyrénem EPS 200 Stl. 180 mm (100 + 80) vcetné 2x
geotextile a vrchni félie Fatrafol 810

1) Plocha vytapéné zény: 876,3 m2
2) Zastavéna plocha: 578 ,50 m2

1) UVOD:

Jako podklad pro zpracovani projektu vySe uvedené stavby poslouZila objednavka
investora, predstavy investora, projekt stavby pro stavebni povoleni zroku 1971,
fotodokumentace, vizualni prohlidka. V zésad¢ je moZné konstatovat, Ze jedna o vyménu
puvodnich nefunkénich dfevénych zdvojenych oken za plastovd, zatepleni fasady
kontaktnim zateplovacim systémem o tl. tepelného izolantu 120 mm, zatepleni stfechy
polystyrénem EPS 200 S v tl. 220 mm v¢etné 2 x geotextilie a félie Fatrafol 810.

2) BOURANI:

V polateni fazi stavby se provedou bouraci prace. Jednd se o vybourani dievénych
zdvojenych oken, vnéjich parapetl, oplechovani atiky a jejich likvidace montaZni firmou.

3) SVISLE NOSNE K - CE:

Zstavaji ptvodni

4) UPRAVY POVRCHU:

Po osazeni novych oken, vchodovych dvefi a vstupni stény se provede zednické zaliSténi
$palet a nadpraZi otvord (zevnitt objektu)

Fas4dda nadzemnich podlaZi (pfizemi a 1. patra) se opatii certifikovanym zateplovacim
systémem o tl. fasadniho polystyrénu 120 mm mm EPS 100 F, v Sifce vchodové st€ny



mineralni vatou aZ po oplechovani atiky, véetné perlinky, lepidla a vrchni probarvené

vrstvy tl. 1,5 mm. Barevné feSeni bude upfesnéno pii realizaci..

Postup pfi zateplovani stény:

- celd biizolitova sténa se omyje tlakovou vodou a opravi se nesoudrznd a odfoukla
mista fasady.

- Po vyschnuti se povrch stavajiciho biizolitu napenetruje, nalepi se tepelny izolant a
upevni talifovymi hmoZdinkami.

- Do naneseného lepidla se vloz vyztuZzujici tkanina (perlinka), kterd po tpravé slouZi
jako podklad pro omitku.

A4
5) STRECHA
Jak je patrné z fezli opatii se na zakladé zpracovan¢ho vypoctu stdvajici rovna stfechy
tepelnou izolaci z polystyrénu EPS 200 S tl. 180 mm (100 + 80 kiiZem) na podklad
z geotextilie, na polystyrén dal$i vrstva geotextlie (300g/m2), félie FATRAFOL 810.

6) TRUHLARSKE PRACE:

Nova okna, vchodové dvefe, sténa budou plastové, bilé zasklené trojsklem, oteviravé a
sklapéci, stejného Elenéni a velikosti jako pivodni vyrobky. Soudasti dodavky oken budou
vnitini parapety. Osazena okna podle projektové dokumentace, podrobnosti viz pudorysy,
fezy a pohledy.

Okna musi docilit hodnotu Uw max. = 0,87 (W/m2.K), vchodové stény a dvere Up = 1,2
W/m2.K

7) NATERY, MALBY:

V mistnostech, kde se budou osazovat nové okna se provede zaci$téni a nova malba stény
ve které je okno osazeno.

8) KLEMPIRSKE PRACE:

Osadi se nové oplechovani atiky (vodorovné i svislé), vn&jsi parapetni plechy, vSe
z poplastovaného pz plechu. Soucésti akce bude iprava hromosvodi na stfe$e a na fasade.

9) BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI:

Pii praci na stavbé se musi dodrzovat platné bezpe¢nostni pfedpisy, aby nedoSlo
k ohroZeni zdravi a bezpefnosti pracovnikli a majitele domu. .Pfi stavb€ musi byt
dodrzeny veskeré bezpefnostni pfedpisy pro stavebnictvi: Nafizeni vlady €. 591/2006,
vyhl. 192/2005, NV 362/2005 atd. Zhotovitel (stavebni podnikatel) je povinen zajistit
veskerd bezpetnostni a hygienickd opatfeni i poZarni ochranu staveni$t€ i provadéného
dila a to v rozsahu a zplsobem stanovenym piislu$nymi piedpisy

V Humpolci, srpen 2010
Vypracoval: J. Pfihoda, Ing. J. Hamza



